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Sozialausschusssitzung 



Bestandsflächen 2018 

SWH 
L-W 

GalaxSea 

313m² 413m² 

Bestandsflächen zum Schwimmen: 726m² 



Zielflächen SEP 2015 

SWH 
L-W 

GalaxSea 

313m² 413m² 

Gesamtzielfläche zum Schwimmen: 1776m² 

1050m² 

8 Bahnen 
50m-SWH 

Integrierter  
Hubboden 



Vorschlag der JBG mit Stilllegung der SWH Lobeda-West = Geising + Böker  

SWH 
L-W 

GalaxSea 

0m² 413m² 

Verfügbare Fläche zum Schwimmen: 413m² + 1050m² = 1453m²  
Betriebskosten bisher nicht geprüft, nur 81,8% der SEP-Zielfläche!  

1050m² 

8 Bahnen 
50m-SWH 

Integrierter  
Hubboden 



Projekt von Geising + Böker im Auftrag der JBG 

Es gibt keine Verbindung und Konflikte mit dem geplanten Jugendzentrum  

Hubboden 
25x21m² 



- Schwimmkurs 
  für Kinder 
- Startkurs für 
  Kinder im SV 
- Eltern mit Kindern 

- Wassergymnastik 
- Reha-Schwimmen 

- B5 ς B8: Sportvereinstraining, Ausbildung, fortgeschrittenes Schulschwimmen 

- B1 ς B4: Freies Schwimmen 

Variante 1: 50m-Becken, Bahnenaufteilung flexibel 



- Schwimmkurs 
  für Kinder 
- Startkurs für 
  Kinder im SV 
- Eltern mit Kindern 

- Freies Schwimmen 
- Wassergymnastik 
- Reha-Schwimmen 

- Sportvereinstraining 
- Ausbildung  
- fortgeschrittenes  
- Schulschwimmen 
- Freies Schwimmen 

Variante 2: 50m-Becken, Querteilung + Hubboden 

Probleme: 
ÅHubbodenfläche 25x21m² 
ÅHalbes Beckenvolumen! 
Åҟ¢ Ґ лY ƻƘƴŜ ¢ǊŜƴƴǿŀƴŘ 
Åҟ¢ Ґ 4K mit Trennwand 
Åҟ¢ Ґ 2K bei Aufhebung der 

Trennung 
 

Auswirkungen: 
ÅVerfügbarkeit der Varianten 

nur nach Wochenplan 
ÅEnergiebilanz 
ÅTemperaturverlauf 
ÅVerfügbarkeit (Vorlauf) 
ÅUmrüstzeiten 



Vorschlag der BI mit Stilllegung der SWH Lobeda-West 

SWH 
L-W 

GalaxSea 

0m² 413m² 

Verfügbare Fläche zum Schwimmen: 413m² + 1300m² = 1713m²  
Betriebskosten noch nicht geprüft, 96,5% der SEP-Zielfläche!  

1050m² 

8 Bahnen 
50m-SWH 

LSB 
250m² 



Vorschlag der BI mit verfahrbarer Startbrücke und LSB, 
50m-Becken der Kategorie B nach DSV-Kriterien  

Die Gesamtbaulänge kann mit der Breite des LSB angepasst werden. 



Adaption des BI-Entwurfes an das Projekt von Geising + Böker  

Geplantes 
Jugendzentrum 

LƳ tǊƛƴȊƛǇ Ǉŀǎǎǘ Ŝǎ ƘƛƴΣ ŀōŜǊ Χ 



Mögliche Variante zur Integration beider Projekte 

Problem: Ostwand des Jugendzentrums muss weitgehend fensterfrei 
bleiben, damit angrenzend die SWH mit LSB gebaut werden kann.  
Als andere Lösung kommt die maximal mögliche Verschiebung der SWH 
nach Osten infrage, um Konflikte zwischen beiden Gebäuden zu 
vermeiden. Das Jugendzentrum kann vielleicht 1m nach Westen rücken. 
Die Grundstücksgrenze wird in jedem Fall überbaut! 



Baukörperabstand 6m, 
JZ am Originalbauplatz 

JZ 

Abstand zum  
Fußweg max. 0,5m 

Grundstücksbebauung SWH bis auf Grenze 



Mögliche Varianten ohne Integration beider Projekte 

Problem: Ostwand des Jugendzentrums kann max 6m Abstand zur SWH 
haben, damit die SWH mit LSB gebaut werden kann.  
Die Schwimmhalle füllt das vorhandene Baufeld in der Länge komplett aus. 
Die West- und die Ostwand stehen genau auf den Grundstücksgrenzen. 

Jugendzentrum 


